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TEC-CITY BUILDER 
для удаления строительных растворов 

 
         

 
Сильнокислотное чистящее сильнодействующее средство. 
Для ручного и механизированного применения. 
 

         
 

 

 

 
Действие Очищает строительные растворы - цементные, известковые 

и смешанные. 
Удаляет солевые отложения, водный камень.  
Устраняет следы от клея, затирки для швов, ржавые подтеки, 
кальциево-карбонатные высолы.  
 

Назначение 
 

Для уборки помещений после строительных и ремонтных работ. 
Применяется для кислотостойких поверхностей. 
 

Способ 
применения 
 

Очистка загрязнений слабой и средней степени 
Концентрат развести из расчета 1:20-1:300 (50-3,3 мл/л) 
в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность на 5-
10 минут. При необходимости растереть щеткой, смыть водой. 
Очистка стойких загрязнений и остатков цемента 
Использовать концентрат, либо развести водой 
из расчета 1:2-1:10 (500-100 мл/л). Обработать поверхность, смыть 
водой.  При необходимости повторить обработку. 
 

Упаковка 1 л, бутылка, арт. TC-231/1 
5 л, канистра, арт. TC-232/5 
 

Характеристики 
 

Состав: оптимизированная смесевая композиция ПАВ, соляная 
кислота, ортофосфорная кислота и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 
 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 
 

 


